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FK5092 경사 칼집기

01. 설비의 개요
                      이송이되는 컨베이어에 칼집을 넣을 제품을 올려놓으면  칼뭉치에 의하여  
                       한방향 칼집이 나는 설비로, 제품에 칼집을 45도 경사로 집어넣어 오징어  
                       의 모양을 솔방울 모양으로 수려하게 가공할 수 있는 설비이다.           
      

 02. 제품의 사양  
구   분 내   용 구   분 내   용

제 품 의  치 수 600 * 1600 *1000mm 전 기 용 량 380V,  60Hz,  ,  750W

제 품 의  무 게 약80KG 설 비 용 량 30~40 PCS / MIN

주 요 구 성 품 몸체프레임,경사칼뭉치부,이송컨베어,동력전달부

03. 제품의 구조 및 특징
❶ 투입인원 1명이 제품을 투입하여 오징어의 표면에 솔

방울 무늬를 만들 수 있는 칼집이 가능하여 고급제품

을 지향 할 수 있습니다.

❷ 오징어칼집기의  재질은 HACCP에 적합한 스테인레

스와 비철 구조로하며 분해,결합이 용이하여 위생관

리가 용이합니다.

❸ 특수 열처리된 스테인레스 칼을 사용하여 칼날이 예

리하며 내구성이 뛰어남니다.

❹투입구는 작업현장의 동선에 맞추어 설치하며, 칼집이 

완성된 제품은 다음 공정으로 자연스럽게 이동할 수 

있는 기능임.

❺ 제품이 쉽게 이동과 고정을 할 수있도록 스테인레스 

구조의 바퀴가 장착되어 있고 기계사용시 고정이 가

능하도록 되어있습니다.

  


